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Termo Organika - największy producent styropianu  

w Polsce przeszedł pozytywnie (100%!) wszystkie  

parametrów swoich produktów, 

przeprowadzone przez państwowy nadzór 

budowlany - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

(GUNB) i wojewódzkie inspektoraty nadzoru 

budowlanego (WINB).  

Jakość materiałów budowlanych to kluczowy element każdej budowy czy remontu. Między innymi dlatego 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z wojewódzkimi inspektoratami prowadzi stałe kontrole jakości, 

przede wszystkim zadeklarowanych parametrów technicznych produktów budowlanych. 

Wszystkie dotychczas przeprowadzone kontrole produktów 

Termo Organiki, m.in. najważniejszych parametrów styropianów takich jak: 

współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ), opór cieplny (R), 

wytrzymałość na ściskanie (CS), rozciąganie (TR) i zginanie (BS) miały 

zawsze wynik pozytywny, czyli potwierdziły spełnienie przez producenta 

zadeklarowanych parametrów. Wyniki kontroli innych produktów można 

łatwo zweryfikować na stronie GUNB. Część zbadanych materiałów, w tym 

do izolacji termicznej, posiada parametry niezgodne z wartościami, które 

producent gwarantuje w deklaracjach zgodności oraz na opakowaniu czy 

w karcie produktu.  

Problem jakości materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku omawia raport „Jakość wyrobów 

budowlanych”, przygotowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych, a opracowany na 

podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez nadzór budowlany: 
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https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki
https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Jakosc-wyrobow-budowlanych.pdf
https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Jakosc-wyrobow-budowlanych.pdf
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22 
2022 / 

262 
WINB Lublin SILVER fasada 

λ – 0,040 W/mK 

R – 2,50 m2K/W 

BS ≥ 100 kPa 

TR ≥ 100 kPa 

21 
2022 / 

136 
WINB Lublin DALMATYŃCZYK fasada 

λ – 0,044 W/mK 

R – 3,40 m2K/W 

BS ≥ 75 kPa 

TR ≥ 80 kPa 

20 
2021 / 

286 
WINB Kraków GALAXY fasada 

λ – 0,033 W/mK 

R – 3,00 m2K/W 

BS ≥ 75 kPa 

TR ≥ 80 kPa 

19 
2021 / 

239 
WINB Opole LTCW tynk 

Absorpcja wody ≤0,2 

przyczepność ≥0,6 

N/mm2 

wsp. przep. pary ≤20 

18 
2021 /  

56 
WINB Wrocław GOLD dach-podłoga 

λ – 0,036 W/mK 

R – 1,65 m2K/W 

BS ≥150 kPa 

CS(10) ≥ 100 kPa 

17 
2018 / 

237 
WINB Szczecin SILVER fasada 

λ – 0,040 W/mK 

R – 3,75 m2K/W 

BS ≥ 100 kPa 

TR ≥ 100 kPa 

16 
2018 / 

174 
WINB Szczecin SILVER fundament 

λ – 0,036 W/mK 

R – 1,35 m2K/W 

BS ≥ 150 kPa 

CS(10) ≥ 100 kPa 

15 
2018 / 

119 
WINB Kielce 

Siatka z włókna szklanego 

S170 

Wymiary oczek 

(3,5x3,5)±0,5 mm 

masa pow - 160 g/m2 

siła zrywająca-≥20 

wydłużenie ≤4,0% 

wydł. po 28 dniach ≤3,0% 

14 
2018 / 

163 
WINB Szczecin SILVER dach-podłoga 

λ – 0,037 W/mK 

R – 2,70 m2K/W 

BS ≥ 125 kPa 

CS(10) ≥ 80 kPa 

RtF – E 

13 
2018 / 

166 
WINB Szczecin DALMATYŃCZYK fasada 

λ – 0,044 W/mK 

R – 3,15 m2K/W 

BS ≥ 75 kPa 

TR ≥ 80 kPa 

RtF - E 

12 
2018 /  

80 
WINB Szczecin DALMATYŃCZYK fasada 

λ – 0,044 W/mK 

R – 1,10 m2K/W 

BS ≥ 75 kPa 

TR ≥ 80 kPa 

RtF - E 

https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/6163a5c8-982b-4aee-93c6-1cfec16a6a91
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/c5d688fc-fddf-40d5-8955-f60ffa505aa6
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/632993d8-fe4b-5a1c-8dde-998773988412
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/57f59e2f-af33-5a67-b8f5-faf9b561abe0
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/154ccabe-0f4a-56a2-be35-c73d3342def6
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/c699ed9f-6f30-545b-83f5-9d4ec72c02cc
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/310c09a3-966a-574c-ab5a-43e5151d6abd
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/0031cbec-5fa4-5cbd-906b-224c1c5d05fc
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/10c031b8-0bfe-524d-96d7-b1e0a7cf35a8
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/bf03d83f-3040-586f-bf3b-ae1c02187a13
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/870cbc27-84b3-5b84-b99d-ec94743ab0e5
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11 
2018 /  

18 
WINB Kielce TERMONIUM PLUS fasada 

λ – 0,031 W/mK 

R – 7,10 m2K/W 

BS≥100 kPa 

TR ≥100 kPa 

RtF - E 

10 
2017 / 

366 
WINB Szczecin 

DALMATYŃCZYK dach-

podłoga 

λ – 0,040 W/mK 

R – 1,25 m2K/W 

BS ≥100 kPa 

CS(10) ≥ 60 kPa 

RtF - E 

9 
2016 / 

108 
WINB Kraków SILVER fundament 

λ – 0,036 W/mK 

R – 4,40 m2K/W 

BS ≥ 150 kPa 

CS(10) ≥ 100 kPa 

WL(T) – 4% 

8 
2016 / 

223 
WINB Lublin DALMATYŃCZYK PLUS fasada 

λ – 0,042 W/mK 

R – 1,90 m2K/W 

BS ≥ 75 kPa 

TR ≥ 80 kPa 

7 
2016 / 

224 
WINB Lublin 

DALMATYŃCZYK dach-

podłoga 

λ – 0,040 W/mK 

R – 2,50 m2K/W 

BS ≥100 kPa 

CS(10) ≥ 60 kPa 

6 
2016 / 

121 
WINB Szczecin DALMATYŃCZYK fasada 

λ – 0,044 W/mK 

R – 1,10 m2K/W 

BS ≥75 kPa 

TR ≥80 kPa 

5 
2016 / 

120 
WINB Szczecin 

DALMATYŃCZYK dach-

podłoga 

λ – 0,040 W/mK 

R – 1,25 m2K/W 

BS ≥ 100 kPa 

CS(10) ≥ 60 kPa 

4 2015 WINB Rzeszów 
DALMATYŃCZYK dach-

podłoga 

λ - 0,040 W/(mK) 

BS ≥ 100 kPa 

CS(10) ≥ 60 kPa 

TR ≥ 100 kPa 

3 2015 GUNB Warszawa SILVER fasada TR ≥ 80 kPa 

3a 2015 GUNB Warszawa SILVER fasada λ - 0,040 W/(mK) 

2 2011 WINB Poznań 

BAZA PLUS dach-podłoga 

EPS 100 STANDARD dach-

podłoga 

1 2011 WINB Szczecin STANDARD dach-podłoga λ - 0,037 W/(mK) 

1a 2011 WINB Szczecin STANDARD dach-podłoga CS(10) ≥ 80 kPa 

λ – współczynnik przewodzenia ciepła 

R – opór cieplny 

BS – wytrzymałość na zginanie 

CS – naprężenia ściskające (deklarowane przy 10% odkształceniu) 

TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 

RtF – reakcja na ogień 

WL(T) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu 
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https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/10099cc2-c4b0-5de9-8743-67c9aa5d4992
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/c16a667a-2efa-5c64-bc85-31496347fd5f
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/01557ffb-26b3-5705-8524-f455d7f3871b
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/67b17837-c8d9-5792-a9ac-839c2a15f313
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/9f765d3a-ec46-5c01-829f-96a92da5c3ad
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/c43eda37-0fe5-5668-9a38-6ad62f4b786c
https://snrwb.gunb.gov.pl/api/pub/fileDownload/c256e301-709d-5bc8-a468-5d45aa812c7e
https://termoorganika.pl/sites/default/files/WINB_Rzesz%C3%B3w_2015_raport_z_bada%C5%84.pdf
https://termoorganika.pl/sites/default/files/GUNB_Warszawa_2015_raport_z_bada%C5%84_TR.pdf
https://termoorganika.pl/sites/default/files/GUNB_Warszawa_2015_raport_z_bada%C5%84_lambda.pdf
https://termoorganika.pl/sites/default/files/WINB_Pozna%C5%84_wyniki_2011.pdf
https://termoorganika.pl/sites/default/files/WINB_Szczecin_2011_raport_z_bada%C5%84_lambda.pdf
https://termoorganika.pl/sites/default/files/WINB_Szczecin_2011_raport_z_bada%C5%84_CS.pdf

